
<概要>
森林生態系の炭素循環に関する研究では、植物による二酸化炭素の固定のみが着目を浴びてきました。その一方で、
シロアリ、ミミズなどの土壌動物や、土壌中のカビ、バクテリアなどの微生物による枯死植物の無機化については観
測報告が少なく、その為の道具も多くはありません。これら生物の二酸化炭素放出速度の測定手法はいくつか考えら
れますが、ガスクロマトグラフィーによる測定では、サンプル採取後の輸送時間が大きく影響する可能性が高く、精
度の良い値を得るためには調査地で迅速に測定を行う必要があります。MIJ-08は屋外で土壌や、昆虫の呼吸速度を計
測するために必要な物を全てパッケージしており、サンプル採取から測定までを迅速に実施できます。昆虫チャンバ
ーと土壌チャンバーを複数準備すれば、効率的な作業が可能です。

<特徴>
○赤外線CO2分析計他、必要な物を全てパッケージングしました。 
○4Ahのリチウムイオンバッテリーを2個搭載し、屋外での長時間計測を実現しました。
○消費電力を節約するために可能な限り手動にて操作する仕様です。
○ソーダライムカラムを装備し、外気からCO2フリーのガスを製造できます。
○強固な防水ケースに納めていますから、海外での調査にもハンドキャリーで携行できます。

＜仕様＞
測定原理 NDIRとチャンバーを用いたフロースルー型配管
形状 W826×H521×D287mm
出力 RS232C出力、PCへ直接入力可能、汎用ソフト付
重量 約23kg
電源 充電式リチウムイオンバッテリー 
使用温度 0～40℃
基本構成品 コントロールパネル、チャンバーユニット、CO2分析計

専用ケース、ソーダライムカラム、バッテリー×2
価格 ￥2,000,000 (税別)
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