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MIJ-NLTP + MIJ-12 Quick Guide

MIJ-12 Preheat Version配線方法

NLTPをMIJ-12と組み合わせる場合プレヒートバージョンとプレヒートレスバージョンから選択可能です。

・将来的にNLTP以外のセンサーを接続する予定がある方にお勧め ・NLTP専用に使う方にお勧め
・コストを抑えたい方にお勧め

MIJ-12 Preheat Version
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MIJ-NLTP

NLTPをPR-01に接続
・プレヒート(赤)を+12Vに接続
・GND(黒)をGNDに接続
・シグナル(白)をSig+に接続

ロガー(LR5042)をPR-01に接続
・電圧入力ー（黒）をSig-に接続
・電圧入力＋（赤）をSig＋に接続
・プレヒート用GND(白)をGNDに接続
・プレヒート(黄色)をPRHに接続



接続手順
1.NLTPのプレヒート(赤)とBATTKITの赤い線を
ワンタッチコネクターに繋げます。

プレヒートレスバージョンではロガーのプレヒート用(白)
と(黄色)は使用しません。

2.NLTPのGND(黒)とBATTKITの黒い線を
ワンタッチコネクターに繋げます。
ロガーの電圧入力ー（黒）をSig-をワンタッチコネクタ-
に繋げます。

3.NLTPのシグナル(白)とロガーの電圧入力＋（赤）を
ワンタッチコネクターに繋げます。

MIJ-12 Preheat Less Version配線方法

注意事項

計測開始/停止・データ回収
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MIJ-12プレヒートレスの配線方法を説明します。
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現場でMIJ-12を使用す際、以下のことにご注意ください。
・付属のシリカゲルのジッパーを開けてMIJ-12に入れなおしてください。

・センサーとロガーが正しくPR-01またはBTTKITに接続されているか確認して下さい。
・MIJ-12の蓋はしっかり締めるようにしてください。

××

計測開始：
・NLTPを設置してから計測を開始します。
・HIOKI LR5042の記録/停止キーを2秒以上押し”REC”がディスプレに表示され点滅から点灯に変わるまで押してください。
計測停止：
・HIOKI LR5042の記録/停止キーを2秒以上押し”REC”が消えたら停止完了です。
データ回収：
・LR5042を通信アダプター（LR5091かLR5092）に接続し、PCへデータを取り込みます。
・LR5091の場合は現場にPCを持っていくよりも現場からLR5042だけを事務所に持って帰ってきたほうが楽です。
LR5000ビューアのファイルメニューからCSVファイルを出力



データロガーLR5042設定方法
出荷時は以下の内容で設定致しております。

・記録間隔：10分
・記録開始方法：本体キー操作

・記録停止方法：本体キー操作（ワンタイム記録）

・記録モード：瞬時値記録

1.通信アダプターLR5091またはLR5092をPCのUSBポートに差し込みます。
2.LR5000ユーティリティの画面がPCに表示されます。記録方法のタブで任意で各種設定を変更して下さい。
（出荷時の設定がお勧めの設定となります。）

3.プレヒートのON/OFFは測定方法のタブをクリックして設定して下さい。MIJ-12プレヒートレスを

4.最後に設定送信ボタンを押して完了です。

MIJ-12プレヒートレスバージョンをお使いになる場合はプレヒートをOFFに設定します。

MIJ-12プレヒートバージョンをお使いになる場合はプレヒートを任意で設定してください。（１秒を推奨致します。）

設定方法
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機能詳細は、HIOKIホームページをご覧いただくようお願い致します。
https://www.hioki.co.jp/jp/products/detail/?product_key=930
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