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PR-01 Sensor Preheat Power Supply Board
PR-01 プレヒート電源基盤
プレヒート機能がないデータロガーを使うと電源が必要としない状態でも電源を供給し続けます。この様な仕様の物は外部
電源を使用しない限り屋外での長期計測には向きません。プレヒート機能とはセンサーが電源を必要な時にのみ電源を供
給するスイッチの役割を果たします。この機能があることにより乾電池で駆動させているロガーなどのバッテリー消耗を最小限
に抑えることが可能になります。

PR-01
PR-01は、4本のAA乾電池からセンサーに必要な電力を供給するボードです。
インストールされています。データロガーにプレヒートスイッチがある場合は、そのスイッチでPR-01を制御できます。
PR-01は2.5V(or 5V)と12Vの2種類の電圧出力を搭載しているので、使用するセンサーに応じて選択可能です。

2.5V and 12V 5V and 12V

（基盤の印字が2.5Vのままですが、弊社で2.5Vを5Vカスタマイズしています。基盤に赤い
マークが貼り付けてあるものが5V仕様の物となります）

LED

各電圧出力の瞬時容量は80mAです。一般的にはプレヒート時間通電時間は1秒で、間隔は10〜30分です。
AA型アルカリ乾電池を使用する場合、容量は2000mAhなので、一般的に4本のAA型アルカリ電池でセンサーを1年以上
駆動可能です。
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Connect to
Singnal minus of Sensor
Singnal plus of Sensor
Power ground of Sensor or Shield
Power ground of Sensor or Shield
2.5V Power plus of Sensor
12V Power plus of Sensor

Sign
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GND
PRH

Connect to
Singnal minus of Logger
Singnal plus of Logger
Power ground of Logger
Power ground of Logger

For Sensors For Logger



How PR-01 work
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使用例：

・センサー：EC-5
・データロガー：HIOKI 5000シリーズ
・計測間隔（インターバル）：10分
・プレヒート時間：1秒

1.センサーが電源を必要としてない状態ではPR-01が電源を制御しているのでロガーも
センサーもスリープの状態

2.インターバルが10分設定になっているのでセンサーが電源を必要とする状態。PR-01の
LEDが点灯し1秒間電源をセンサーに供給します。1.と2.のサイクルを繰り返しますので
電源を供給し続けるよりもバッテリー寿命が長くなります。

10分後



Trouble Shooting
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Q1.PR-01が動いてない？

Q2.電圧出力は正常？

・電池の極性の向きは正しいですか？（間違えて電池の極性+,-を逆向きに入れてる場合がございます。）
・ロガーの記録ボタンを押してセンサーを動かしてみて下さい（土壌水分計の場合ピンを握る等）、その時に PR-01のLEDは点灯しま
すか？
・PR-01のGNDとPRHをピンセット等でショートさせてみて下さい。この時LEDは点灯しますか？

LEDが点灯すればPR-01基盤は生きています。

PR-01には2.5V&12Vの物と5V&12Vがあります。5V&12Vの物には赤いシールが付いています。

テスターを使ってPR-01の電圧出力を確認します。この時にPR-01のGNDとPRHをピンセット等でショートさせた状態で確認します。
PR-01から正常な電圧出力が確認できればPR-01は壊れていないという事が分かります。

2.5V&12V 5V&12V

・上記全てに問題なければPR-01は、ほぼ壊れてないと言えます。

上記のテストをせずに破損、故障が分かるような場合には交換をお勧めいたします（基盤が明らかに腐っている等）。
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